职称申报材料之一                                                                                                                      编号：

（副高）级职称申报人基本情况及评审登记表 

	姓名
	 陈建标
	性别
	男
	出生
	1980年5月
	参加工

作时间
	2002年7月
	现工作

单位
	 东莞市樟木头公路养护所
	现任行

政职务
	专业技术十级

	何时毕业于

何院校何专业
	2006年7月毕业于北京交通大学公路工程与管理专业
	本专业

最高学历
	本科
	学位
	无
	办学

形式
	网络


	现职称专

业及名称
	路桥工程师
	现职称

获得方式
	评审
	现职称

 获得时间
	2010年
12月
	现职称

发证单位
	东莞市人力资源局

	现从事何专业技术工作
	路桥工程管理
	现受聘何专业技术职务
	专业技术十级
	从事本专业或相近专业技术工作
	 22年
	申报何职称
	（建筑工程管理）专业 （副高）职称
	有无同时或不同时申报其他系列 (专业)职称及其名称
	无

	职  称  外  语  考  试
	全国计算机应用能力考试
	专业实践能力考试（考评结合专业填写）

	已获得  A  

级别合格证
	成绩   81  分，属  是   
              倾斜范围
	考试时间 

             
	属     是      

      免试范围
	  已获得      个

模块合格证
	属       是           政策倾斜范围
	考试专业
	考试成绩
	考试时间

	
	
	
	
	
	
	         无        
	   无        
	      无         

	主

要

工

作

经

历
	2002-07-01至2005-05-31，东莞市公路管理局平原片基建组；

2005-06-01至2006-08-15，东莞市公路管理局莞长公路改造工程项目管理处；

2006-08-16至2006-12-16，东莞市公路管理局S358线（塘厦段）道路改造工程项目处；

2009-05-31至2015-05-31，东莞市公路管理局省道256、358大修工程项目处；

2015-07-01至2015-09-30，东莞市公路管理局迎“国检”备检线路路面整治工程；

2015-10-01至2024-02-07，东莞市沙头公路养护所；

2024-02-08至今，东莞市樟木头公路养护所（借调东莞市公路事务中心工程部）

	专业技术工作经历(能力)及业绩成果情况

	本人自评认为具备专业技术工作经历(能力)条件第    1    项、业绩成果条件第   1、3、8    项之规定，主要理由(注明时间、项目内容（含效果、评价、获奖情况等）及个人完成量、所起作用或排名):

本人先后参与了水泥混凝土路面新型隔离层技术课题研究、省道256、358大修工程、莞长公路改造工程等工程项目的施工技术及质量管理工作，并独立撰写并发表两篇论文。主要情况如下:

一、水泥混凝土路面新型隔离层技术课题研究
本课题为广东省交通厅2015年度科技计划项目，通过在水稳基层上喷洒蜡制隔离剂隔离层的技术研究，具体技术创新点如下:1、揭示了水泥混凝土路面蜡制隔离层作用机理;2、提出了蜡制隔离剂作水泥混凝土路面与水泥稳定基层隔离层材料的技术指标;3、提出了水泥混凝土路面蜡制隔离层及基层适用条件、设计方法。依托东莞市S358线清溪段路面改造项目,进行水泥混凝土路面新型隔离层技术研究，确定性能合适、成本最低的隔离层，其研究成果将有利于在安全的前提下采用蜡制隔离剂作隔离层，且有利于降低全寿命周期内的工程成本，节省工程投资规模，有效减少潜在的技术风险，从而不仅给项目业主，而且也将给广东省乃至国内同类公路建设带来显著的经济、社会效益。
二、省道256、358大修工程

省道256、358大修工程，由省道256厚街至虎门段和省道358长安至虎门段两部分组成，总投资规模达24.26亿元，建安费造价18.3亿元。线路总长31.63km，分为13个施工标、两个监理标、两个监测标，主要结构物包括下穿隧道7座、跨线桥2座、中小桥12座及人行通道2座。其中的长安隧道与厚街隧道是东莞目前建成通车的跨越多个平交路口的两座最长城市下穿隧道。本人在参与施工技术及质量管理过程中，特别针对地铁盾构施工可能对项目隧道主体结构造成威胁的实际情况，与设计院成立课题组进行技术攻关，在研究期间，认真考察各种国内隧道结构技术细节，最终工程选定国内少见的地下桥板凳桩方案，以最小的费用解决隧道保护问题。 

三、莞长公路改造工程

莞长公路改造工程改造的里程为K6+300-K32+160，路基、路面长25.86km、中桥75m/2座、大桥182m/1座、跨线桥1656m/4座、立交桥2788m/3座，工程概算9.29亿元。性质：公路改造，同时增设市政设施。工程建设主要内容：加宽路基，将原来双向四车道水泥砼路面加宽为双向八车道的改性沥青砼路面。对桥涵进行加宽或改造，在平交路口处建设跨线桥或互通立交。

论文发表

独立撰写《路桥过渡段路基路面的病害防治刍议》，发表于《城镇建设》国家级期刊；独立撰写《公路沥青路面的裂缝成因及养护对策》，发表于《防护工程》国家级TU建筑期刊。

	本人对负面工作的说明：

	专业技术报告（代表作）提交论文、著作或
	标   题   内   容
	作者

名次
	何时发表何刊物杂志
	刊   号
	获奖情况（何部门批

准及奖励名称、等级）

	
	路桥过渡段路基路面的病害防治刍议
	独立
	2021-02-25发表于城镇建设
	CN10-1589/TU
	

	
	公路沥青路面的裂缝成因及养护对策
	独立
	2021-03-15 发表于防护工程
	CN41-1365/TU
	

	
	
	
	
	
	

	情  况

评前公示
	                                       年    月    日（公章）
	单

位

审

核

评

价

意

见


	 公章

单位负责人签名：                                    年    月    日

	本人承诺：以上所填写及提交的材料内容真实，并对此负责和承担相应后果。

申报人签名：                                          年    月    日
	
	

	以上填写的内容，已经我单位核对无误，并对此负责和承担相应后果。

                                                      公章

单位负责人签名：                                      年    月    日
	
	

	专业学科组评审情况
	学科组人数
	到会人数
	同意票
	不同意票
	评委会评审结果
	评委会人数
	到会人数
	同意票
	不同意票

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、此表由申报人填写后用A3纸单面打印，经单位审核盖章（高级一式20份、中级一式15份、初级一式10份，其中1份原件；评委会另有要求的按其要求提交）送相应评委会办公室。2、“现职称取得方式”指评审、考核认定、考试。3、单位审核评价意见字数不少于150字。4、此表供评委会评审时了解申报人基本情况之用，评审结束后评委会办公室应将本表原件填上评审结果，并按职称审批、发证表名单顺序装订上报职称审核确认单位备查。

(   )评委会公章：                                                                                        年      月      日
申报评审（表三）











