
东莞市道路应急抢险保障中心设办公楼及设备区和物资仓库维修项
目报价汇总表

序号 项目名称  金额（元) 备注

1 办公楼及设备区

2 物资仓库

合计



工程名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护 -办公楼及设备区 

标段名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护 -办公楼及设备区 

投标报价

最高投标限价（小写）：

（大写）： 零元整

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



最高投标限价编制说明
一、 本工程概况：

1、 工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 

2、 建设地点：东莞市

二、 本工程最高投标限价编制依据：

1、 根据委托单位提供的资料进行编制。

2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。

3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合
定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、 执行广东省建设工程标准定额站 [粤标定函〔2025〕22号]《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及
其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。

5、 人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调
整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。

7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工
程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、
隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘
系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘
系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率
乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

8、 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的(人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政
专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。

9、 依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。

10、 材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2026年5月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布
的《2026年5月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、 本工程最高投标限价包含内容：

1、 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区，详见清单计价表。 

四、 本工程最高投标限价不包含内容：

1、 无

五、 其它说明：

1、 无



办公楼及设备区报价汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 

序号 项目名称 工程造价（元） 其中：工日人工费 备注

一 单位工程分部分项工程费合计

1
东莞市道路应急抢险保障中心设
施养护-办公楼及设备区-装饰

2
东莞市道路应急抢险保障中心设
施养护-办公楼及设备区-安装

二 措施项目费

其中 安全生产措施单列费

三 增值税税金

四 含税未含安全生产措施单列费

含税工程总造价（一+二+三+四）

编制单位：



工程项目清单汇总表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设
备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养

护-办公楼及设备区 第 1 页  共 1 页 

序号 项 目 内 容
金 额
（元）

1   分部分项工程费

1.1   单项工程

1.1.1   东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区-装饰

1.1.2   东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区-安装

2   措施项目费

2.1   其中：安全生产措施费

3   其他项目费

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税

5   合   计

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

单项工程

东莞市道路应急抢险

保障中心设施养护-

办公楼及设备区-装

饰

整个项目

一、办公楼区域

2楼卫生间拆除工程

1 011302001001 拆除天花板

1.拆除:人工拆除

天花板

2.垃圾外运:25km

m2 6.3

2 010801001001 木门拆除

1.拆除:人工拆除

木门

2.垃圾外运:25km

樘 3

3 011203003001 拆除卫生墙面瓷砖

1.拆除:人工拆除

卫生墙面瓷砖

2.垃圾外运:25km

m2 34.16

4 011101002001 拆除地面混凝土

1.拆除:人工拆除

地面瓷砖及混凝
土

2.垃圾外运:25km

m3 1.89

2楼卫生间新建工程

5 010903002001 墙面涂膜防水

1.喷刷涂料部位:

卫生间墙面防水

2.防水膜品种:丙

烯酸防水涂料
3.涂膜厚度、遍

数:3遍

4.其他:含人工清

理墙面表面

m2 34.16

6 011201004001 立面砂浆找平层

1.基层类型:卫生

墙面

2.找平层厚度、

砂浆种类及强度

等级:M10水泥砂
浆保护层10mm厚

m2 34.16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 011203003002 块料墙、柱面

1.基层类型、部

位:卫生间墙面瓷

砖

2.面层材料品种

、规格:300*600
瓷砖

m2 34.16

8 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.涂膜厚度、遍

数:卫生间地面防

水
2.防水膜品种:JS

聚合物水泥防水

涂料（柔韧性）

3.含闭水实验测
试，人工清理地

面表面

m2 6.3

9 011101006001 平面砂浆找平层

1.基层类型:卫生

间地面

2.砂浆种类及强

度等级:10mm水泥
砂浆保护层

m2 6.3

10 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地

面防滑瓷砖

2.面层材料品种

、规格:300*300
防滑瓷砖

m2 6.3

11 010501002001 楼地面垫层

1.部位:卫生间地

面

2.材料品种、强

度要求、配
比:C25混凝土

m3 1.89

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 011302001002 平面吊顶天棚

1.部位:卫生间吊

顶

2.龙骨材料种类

、规格、中距:轻
钢龙骨主骨＋副

龙骨

3.面板材料品种

、规格:300*300
铝扣板

4.压条材料种类

、规格:收边条

m2 6.3

13 010802001001 铝合金平开门
1.框、扇材质:铝

合金平开门
樘 3

1楼排水沟

14 040504002001 拆除排水盖板

1.盖板材质、规

格:长600mm*宽

300*厚60mm
2.人工拆除混凝

土排水沟盖板

套 100

15 011101002002 清理排水沟

1.拆除:清理排水

沟内垃圾

2.垃圾外运:25km

m3 0.79

16 080707014001 开孔

1.部位:排水沟沟

槽
2.打洞部位材质:

混凝土

3.洞尺寸:直径

16mm

个 150

17 010608001001 钢构件制作

1.部位:人工安装

热镀锌角铁

2.钢材品种、规

格:4*4CM

m 60

18 040504002002 排水盖板安装

1.盖板材质、规

格:长600mm*宽

300*厚60mm
2.人工安装混凝

土排水沟盖板

m 60

2楼更换门、补漏、

墙面翻新

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

卫生间

19 010801001002 木门窗拆除

1.拆除:人工拆除

木门

2.垃圾外运:25km

m2 3.24

20 010802001002 铝合金平开门

1.门洞口尺

寸:M2065

2.框、扇材质:铝

合金平开门

樘 1

21 010802001003 铝合金平开门

1.门洞口尺

寸:M2578

2.框、扇材质:铝

合金平开门

樘 1

楼梯间、仓库墙面

22 011403001001 铲除墙面腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.人工铲除墙面

腻子

m2 1

23 011403003001 刮腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.腻子种类:腻子

膏（防水型）
3.刮腻子遍数:3

m2 1

24 011403001002 墙面油漆

1.基层类型:卫生

间墙面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆3
遍

m2 1

二、设备区

开挖明沟施工

25 041001002001 切缝

1.部位:混凝土路

面切缝

2.厚度:20cm

m 52

26 041001003001 拆除基层

1.材质:拆除混凝

土基层

2.厚度:400mm

m2 10.4

27 011101002003 清理排水沟

1.拆除:人工清理

建筑垃圾

2.垃圾外运:25km

m3 4.16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 010502027002 电缆沟、地沟

1.铺设混凝土水

沟

2.材料种类、厚

度:C30混凝土垫
层

m3 2.08

29 010505017001 电缆沟、地沟模板
1.构件名称:人工

拆装混凝土模板
m2 20.8

新建排水管施工

30 041001002002 切缝

1.部位:混凝土路

面切缝

2.厚度:20cm

m 52

31 041001003002 拆除基层

1.材质:拆除混凝

土基层

2.厚度:400mm

m2 10.4

32 011101002004 清理排水沟

1.拆除:人工清理

建筑垃圾

2.垃圾外运:25km

m3 4.16

33 040202006001 石粉铺设
1.人工铺石粉

2.厚度:300mm
m2 10.4

34 010502027003 电缆沟、地沟

1.铺设混凝土水

沟

2.材料种类、厚

度:C25混凝土垫
层

m3 2.08

冲凉房危墙改造拆除

工程

35 011302001003 拆除天花板

1.拆除:人工拆除

天花板
2.垃圾外运:25km

m2 13

36 010401002001 实心砖墙 m3 3.74

37 010807001001 金属(塑钢)窗 樘 2

38 011203003003 拆除卫生墙面瓷砖

1.拆除:人工拆除

卫生墙面瓷砖

2.垃圾外运:25km

m2 9.36

冲凉房危墙改造新建

工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类

土

2.弃土运距:25km

m3 2.16

40 010501002002 楼地面垫层

1.部位:铺设混凝

土
2.材料品种、强

度要求、配

比:C20混凝土垫

层

m3 1.44

41 010505001001 垫层模板
1.人工拆装混凝

土模板
m2 8.8

42 010506001001
现浇混凝土基础及联

系梁钢筋

1.钢筋种类、规

格:现浇构件圆钢 

φ10内

t 0.048

43 010506001002
现浇混凝土基础及联

系梁钢筋

1.钢筋种类、规

格:现浇构件带肋

钢筋 φ12-16以

内

t 0.058

44 010501002003 楼地面垫层

1.部位:铺设混凝

土

2.材料品种、强

度要求、配

比:C25混凝土

m3 0.83

45 010401002002 实心砖墙

1.墙体类型:人工

砌围墙

2.墙体厚

度:240mm

m3 3.74

46 011201004002 立面砂浆找平层

1.基层类型:卫生

墙面

2.找平层厚度、

砂浆种类及强度

等级:M10水泥砂
浆保护层10mm厚

m2 31.2

47 010807001002 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺

寸:C1060

2.框、扇材质及

规格:铝合金窗户

扇 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 011302001004 平面吊顶天棚

1.部位:卫生间吊

顶

2.龙骨材料种类

、规格、中距:轻
钢龙骨主骨＋副

龙骨

3.面板材料品种

、规格:300*300
铝扣板

4.压条材料种类

、规格:收边条

m2 13

49 011203003004 块料墙、柱面

1.基层类型、部
位:卫生间墙面瓷

砖

2.面层材料品种

、规格:300*600
瓷砖

m2 17.16

50 011403001003 铲除墙面腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.人工铲除墙面

腻子

m2 27.03

51 011403003002 刮腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.腻子种类:腻子
膏（防水型）

3.刮腻子遍数:3

m2 27.03

52 011403001004 墙面油漆

1.基层类型:卫生

间墙面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆3
遍

m2 27.03

东莞市道路应急抢险

保障中心设施养护-

办公楼及设备区-安

装

整个项目

一、办公楼区域

2楼卫生间拆除工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 070202105001 卫生洁具拆除

1.拆除:人工拆除

卫生墙面瓷砖

2.垃圾外运:外运
25公里外

套 3

2楼卫生间新建工程

54 031003006001 大便器

1.材质:陶瓷坐便
器

2.规格:蹲式大便

器高水箱

3.配件:金属软管
、冲洗器、塑料

存水弯

组 3

55 030413001001 普通灯具

1.名称:平板灯

2.型号:IP44，功

率：28W
3.规格:300*300

套 3

56 030405015001 风扇

1.名称:卫生间集

成排气扇

2.规

格:300*300mm

台 3

57 030412004001 接通线路

1.名称:电工安装

上述电气、接通

线路通电

工日 1

二、设备区

新建排水管施工

58 031001007001 塑料管

1.材质:波纹排水

管

2.规格:DN300
3.介质:埋地敷设

m 26

59 031001010001 接通管道

1.破除现有排水

井接入上述排水

管，并用砖块、
水泥砂浆恢复，

共计2处

工日 2

冲凉房危墙改造新建

工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

60 030413001002 普通灯具

1.名称:平板灯

2.型号:IP44，功

率：28W
3.规格:300*300

套 4

61 030405015002 风扇

1.名称:卫生间集

成排气扇

2.规
格:300*300mm

台 3

62 030412004002 接通线路

1.名称:电工安装

上述电气、接通

线路通电

工日 1

本页小计

合计



措施项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-办公楼及设备区 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容
价格

（元）
备注

1 措施项目

1.1 011601007001 文明施工

1.2 011601008001 环境保护

1.3 011601006001 临时设施

1.4 011601009001 安全生产

1.5 011601011001 夜间施工增加

1.6 WMGDZJ001001 文明工地增加费

1.7 DNASSG001001

洞内、地下室内、库内或

暗室内(需要照明)进行施

工增加费

1.8 DNASCC001001

洞内、地下室内、库内或

暗室内(需要照明)进行施
工增加费（模板拆除）

1.9 ASGDSG001001

地下（暗）室、设备及大

口径管道内等特殊施工部

位进行施工增加费

1.10 GJSJSG001001

管井内、竖井内、断面小

于或等于2m2隧道或洞内

、封闭吊顶天棚内施工增

加费

1.11 031401001001 脚手架

本页小计

合计 -

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



增值税计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公

楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-办公楼及设备区 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税

分部分项工程费+措施项目

费+其他项目费-其中：专

业工程暂估价

9

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）
品牌 厂家

1 04130001 标准砖240×115×53 千块 2.0039 354.74 710.86

2 05030080 松杂板枋材 m3 0.2806 1683.06 472.27

3 07010023 釉面砖300*600 m2 53.1162 71.75 3811.09

4 09050040 铝合金方板300×300 m2 19.686 54.89 1080.56

5 13050560 丙烯酸酯防水涂料单组份 kg 117.2371 25.03 2934.44

6 13350260 腻子膏防水型 kg 87.0332 6.64 577.9

7 MC1-61 铝合金窗户推拉 m2 1.2 650 780

8 MC1-93
铝合金全玻单扇平开门46系

列无上亮(无横框)
m2 4.41 650 2866.5

9 MC1-93
铝合金全玻单扇平开门46系

列m2065
m2 1.313 650 853.45

10 MC1-93
铝合金全玻单扇平开门46系

列m2065
m2 1.9266 650 1252.29

11 8021903
普通预拌混凝土碎石粒径综

合考虑 C20
m3 1.4616 401.75 587.2

12 8021904
普通预拌混凝土碎石粒径综

合考虑 C25
m3 4.8617 410.52 1995.83

13 8021905
普通预拌混凝土碎石粒径综

合考虑 C30
m3 2.1008 418.88 879.98

14 8005902
湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥

5mm M7.5
m3 0.8565 343.43 294.15

15 17250370 HDPE双壁波纹管 DN300 m 26.13 98.12 2563.88

16 21150001 瓷蹲式大便器 个 3.03 260.18 788.35

17 25000001 平板灯300*300 28W 套 7.07 48.67 344.1

18 50350010
卫生间集成排气扇 

300*300mm
台 6 70.62 423.72

19 补充主材001 接通线路 工日 2 350 700

20 补充主材002 接通管道 工日 2 350 700

合计 24616.57



工程名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护 -物资仓库 

标段名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护 -物资仓库 

 投 标 报 价

最高投标限价（小写）：

（大写）： 零元整

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



最高投标限价编制说明
一、 本工程概况：

1、 工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 

2、 建设地点：东莞市

二、 本工程最高投标限价编制依据：

1、 根据委托单位提供的资料进行编制。

2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。

3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合
定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、 执行广东省建设工程标准定额站 [粤标定函〔2025〕22号]《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及
其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。

5、 人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调
整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。

7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工
程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、
隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘
系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘
系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率
乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

8、 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的(人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政
专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。

9、 依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。

10、 材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2026年5月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布
的《2026年5月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、 本工程最高投标限价包含内容：

1、 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库，详见清单计价表。 

四、 本工程最高投标限价不包含内容：

1、 无

五、 其它说明：

1、 无



物资仓库报价汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 单位：元

序号 项目名称 工程造价（元） 其中：工日人工费 备注

一 单位工程分部分项工程费合计

1
东莞市道路应急抢险保障中心
设施养护-物资仓库-装修

2
东莞市道路应急抢险保障中心
设施养护-物资仓库-安装

二 措施项目费

其中 安全生产措施单列费

三 增值税税金

四 含税未含安全生产措施单列费

含税工程总造价（一+二+三+四）

编制单位：



工程项目清单汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库
标段：东莞市道路应急抢险保

障中心设施养护-物资仓库 第 1 页  共 1 页 

序号 项 目 内 容
金 额
（元）

1   分部分项工程费

1.1   单项工程

1.1.1   东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库-装修

1.1.2   东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库-安装

2   措施项目费

2.1   其中：安全生产措施费

3   其他项目费

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

4   增值税

5   合   计

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表

汇总计算；



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-物资仓库 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

单项工程

东莞市道路应急抢险

保障中心设施养护-

物资仓库-装修

整个项目

三、物资仓库

拆除工程

1 010102002001 搬运仓库物资 1.搬运仓库物资 工日 20

2 011203003001 拆除破损瓷砖

1.拆除:拆除破损

瓷砖

2.垃圾外运:25km

m2 108.1

3 011101002001 拆除地面混凝土

1.拆除:人工拆除

地面瓷砖及混凝

土
2.垃圾外运:25km

m3 10.8

4 010808003001 石材门窗套

1.部位:人工拆除

踢脚线瓷砖
2.垃圾外运:25km

m 54.2

5 011403001001 铲除墙面腻子

1.基层类型:墙面

2.人工铲除墙面
腻子

m2 97.3

6 041001006001 拆除管道

1.材质:拆除

DN110排水管
2.垃圾外运:25km

m 6

7 041001006002 不锈钢罩子拆除

1.人工拆除不锈

钢罩子
2.垃圾外运:25km

个 1

新建工程

8 011101006001 平面砂浆找平层

1.基层类型:地面

2.砂浆种类及强

度等级:10mm水泥
砂浆保护层

m2 108.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-物资仓库 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间地

面防滑瓷砖

2.面层材料品种
、规格:300*300

防滑瓷砖

m2 108.1

10 011105003001 块料踢脚线

1.结合层厚度、

材料种类及强度
等级:水泥砂浆

2.面层材料品种

、规格:150mm高

瓷砖踢脚线

m2 8.13

11 011403003001 刮腻子

1.基层类型:墙面

2.腻子种类:腻子

膏（防水型）
3.刮腻子遍数:3

m2 97.3

12 011403001002 墙面油漆

1.基层类型:墙面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆3

遍

m2 97.3

防水工程

13 080707014001 开孔

1.部位:墙面漏水

处打孔

2.打洞部位材质:

墙面预埋止水针

3.洞尺寸:直径
16mm

个 80

14 01B003 水性聚氨酯注桨液

1.人工用高压注

浆机注入水性聚
氨酯注桨液

kg 30

15 011403001003 铲除墙面腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.人工铲除墙面

腻子

m2 7.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-物资仓库 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 011403003002 刮腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.腻子种类:腻子
膏（防水型）

3.刮腻子遍数:3

m2 7.2

17 011403001004 墙面油漆

1.基层类型:卫生

间墙面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆3
遍

m2 7.2

仓库

18 011302001001 拆除天花板

1.拆除:人工拆除

天花板

2.垃圾外运:25km

m2 12.5

19 080707014002 开孔

1.部位:墙面漏水
处打孔

2.打洞部位材质:

墙面预埋止水针

3.洞尺寸:直径
16mm

个 80

20 01B003 水性聚氨酯注桨液

1.人工用高压注

浆机注入水性聚

氨酯注桨液

kg 30

21 011403001005 铲除墙面腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.人工铲除墙面

腻子

m2 7.2

22 011403003003 刮腻子

1.基层类型:卫生

间墙面

2.腻子种类:腻子
膏（防水型）

3.刮腻子遍数:3

m2 21.6

23 011403001006 墙面油漆

1.基层类型:卫生

间墙面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆3
遍

m2 21.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心

设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施

养护-物资仓库 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 011302001002 平面吊顶天棚

1.部位:卫生间吊

顶

2.龙骨材料种类

、规格、中距:轻
钢龙骨主骨＋副

龙骨

3.面板材料品种

、规格:300*300
铝扣板

4.压条材料种类

、规格:收边条

m2 12.5

东莞市道路应急抢险

保障中心设施养护-

物资仓库-安装

整个项目

仓库

25 030413001002 普通灯具

1.名称:平板灯

2.型号:IP44，功
率：28W

3.规格:300*300

套 2

26 030405015002 风扇

1.名称:卫生间集

成排气扇

2.规

格:300*300mm

台 1

27 030412004002 接通线路

1.名称:电工安装

上述电气、接通

线路通电

工日 2

本页小计

合计



措施项目清单计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心
设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施
养护-物资仓库 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容
价格

（元）
备注

1 措施项目

1.1 011601007001 文明施工

1.2 011601008001 环境保护

1.3 011601006001 临时设施

1.4 011601009001 安全生产

1.5 011601011001 夜间施工增加

1.6 WMGDZJ001001 文明工地增加费

1.7 DNASSG001001
洞内、地下室内、库内或
暗室内(需要照明)进行施
工增加费

1.8 DNASCC001001
洞内、地下室内、库内或
暗室内(需要照明)进行施
工增加费（模板拆除）

1.9 ASGDSG001001
地下（暗）室、设备及大
口径管道内等特殊施工部
位进行施工增加费

1.10 GJSJSG001001

管井内、竖井内、断面小
于或等于2m2隧道或洞内
、封闭吊顶天棚内施工增
加费

1.11 031401001001 脚手架

本页小计

合计

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



增值税计价表
工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资
仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心
设施养护-物资仓库 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费-其中：专
业工程暂估价

9

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 99450760 其他材料费 元 33.626 1 33.63

2 25000001 平板灯300*300 28W 套 2.02 162.95 329.16

3 50350010
卫生间集成排气扇 
300*300mm

台 1 234.53 234.53

4 补充主材001 接通线路 工日 2 350 700

5 05050070 胶合板2440×1220×5 m2 13.125 13.52 177.45

6 10010030 轻钢小龙骨h19 m 25.3713 1.94 49.22

7 10010040 轻钢中龙骨 m 23.42 3.58 83.84

8 10010050 轻钢大龙骨h=45 m 17.0975 3.75 64.12

9 10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 24.4638 3.58 87.58

10 12030120 铝合金收边条 m 17.922 4.07 72.94

11 BCCLF7 水性聚氨酯注桨液 kg 60 250 15000

12 13030570 乳胶漆8205 kg 54.0212 14.57 787.09

13 13350260 腻子膏防水型 kg 391.5405 7.17 2807.35

14 07050090 防滑瓷砖300*300 m2 110.262 33.95 3743.39

15 8005907
湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度
≥5mm M10

m3 1.081 355.31 384.09

16 补充主材001 搬运仓库物资 工日 20 350 7000

17 04270270 白水泥水磨石块 m2 8.252 63.72 525.82

18 8005910
湿拌地面砂浆地面普通找平 
M15

m3 0.1642 356.88 58.6

19 04010015
复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.1298 313.75 40.72

20 09050040 铝合金方板300×300 m2 12.75 140 1785

合计 33964.53


